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ISO 9001: 2000
KEMA
Nr 51810

X20C

Kondensator przeciwzakiéceniowy
Entstorkondensator / RFl Capacitor

Uwago:
(Bemerkung/Note)
1. Wyrdb spetnia wymagania Dyrektywy RoHS (2002/95/WED.
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Bestempelungsfeld

Masa zalewowa

Giessharz—Verschluss
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Dieses Produkt erfillt die Anforderungen der
RoHS-Richtlinie (2002/95/EG).
This product fulfils the requirements of the
RoHS Directive (2002/95/EC).

2. Dopuszcza sie inne typy uchwytu mocujacego

Andere Typen der Lasche sind zulassig
The different types of clamping bracket are pernissible

Konektory 6.3x0.8

cynowane wg DIN 46 244
Flachstecker 6,3x0,8
verzinnt, gemdss DIN 46 244
Tinned tabs 6,3x0,8

acc. to DIN 46 244

PRZYKLADOWY NADRUK

< PRINTING LAYOUT EXAMPLE

BESTEMPELUNGSBEISPIEL

MIFLEX N
X20C
0,1pF (X1) + 1M
+2x0,015F (Y2)
250VAC 16A/40°C
HMF 25/100/21 B
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EN 60384-14
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DANE TECHNICZNE:

Technische Daten:
Technical datai

Po jemnos¢ znamionowatr
Nennkapazitdt:
Rated capacitance:

0.1uF30,15uF(X1)+2x2,7nF:27nF(Y2)
0.220F (X1 }+2¢2, TnF£10nF(Y2)

Toleranc Jo po jemnosci
Koapazitdtstoleranz:
Capocitance tolerance:

+20%

Prad znamionowy:
Nennstrom
Rated current:

16A /40°C

Noplecie znamionowe:!
Nennspannungt
Rated voltoge:

250Vac

Czestoliwos€ nopleciar
Nennfrequenz:
Rated frequency:

50+60Hz

Kategoria klimatycznat
Klmatische Kategorle:
Climatic category:

25/100/21 B

R rezystora roztadowczegor
Entladewiderstand! 1MOhm
Discharglhg resistor:

100% test napleciowy u producentar
100% Prufspannung beilm Hersteller:
100%Z Voltage Test In production

kl.X1 — 1625Vdc — 2s
kl.Y2 — 2B00Vdc — 2s

Wymaganiai
Anforderungen: EN 60384—14; EN60335-1 p.30
Requirements:

MIFLEX S.A.
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