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Filtr przeciwzakiéceniowy

RFI Filter
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= - DANE TECHNICZNE:
X : Technische Daten:
1 ° Przyk}ad etyk|ety Technical data:
— S Label layout —
[l POJemnosclzPamlonowa. X2 — 2x 1,0pF
v ( R Nennka :
) pazitat: Y2 — 2x 2,8nF
o @ MIFLEX s.A. Rated capacitance: *
1
2 Tolerancja pojemnosci:
O - kl.X2 — 20%
ol 3 X31-1 -
== L: 2x 0,74mH Kapazititstoleranz: K.Y2 — 20%
Ol ol ¥ C:2x1,0pF (X2)  10A/40°C, 120/250VAC Capacitance tolerance:
% = :)’ 2x 0,0028pF (Y2) 50 - 60Hz Indukcyjno$¢ znamionowa:
> <| = R: 2x 470kQ Nenninduktivitat: 2x0,74mH —30%/+50%
) e x 2 ° J- L -I- a Rated inductance:
| T 2 < - -
5| 1233 STHOBTO ¢ o
o| © T ' 10A/40°C
= T !(5 ° =0 Rated current: /
1 -
4‘%’ Q (]IJ ~ g EN 60935-2 c € 03/10 Napiecie znamionowe:
& § g 6 Nennspannung: 120,/250Vac
-~ z 2 S Rated voltage:
3 3 = S|lo Charakterystyki tumiennosci filtra X31-1 Czestoliwosc napiecia:
[0y 8 9 [aa] 'I\‘ X31-1 filter insertion loss Nennfrequenz: 50+60Hz
U —| 0O —] S Rated frequency:
O] ol= IMHz] —
© 40-5 ol 2 \8 0.1 1 10 100 Kategoria klimatyczna:
2= cg) g O 0 Klimatische Kategorie: 25/100/21 C
RS‘ ~ R[S & 10 Climatic category:
= g Ol o g 2 R rezystora roztadowczego:
3 g S ol — ﬁaof Entladewiderstand: 2x 470kOhm
_,g el 'el'e 8 340' Discharging resistor:
= MRS o 50 N 100% test napieciowy u producenta:
© g g g ~ 60 — AR 100% Priifspannung beim Hersteller:
g C§) % g o) 70 _ - T \ 100% Voltage Test in production:
(]
-g é é é % U 80 : kl.X2 — 1625Vdc — 2s
el waga: kl.Y2 — 2800Vdc — 2s
|© =|=|3|id (Note:)
£ 1. Wyréb spefnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/WE). Wymagania:
N LN . . . . . Anford H —-2; —
g N This product fulfils the requirements of the RoHS Directive (2011/65/EC). quﬂr:;’enst? EN 80939-2; ENBO335-1 p.30
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