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DANE TECHNICZNE:
pr\zykmd e'tykie'ty Technische Datent
Technical dot
5 Label layout schrico” data
e PoJemno&& znamionowat
O - ~ X2 — 2x 0,47pF
()] Nennkapozitdt: Y2 — 2% 10nF
o | |E MIFLEX S.A.
o
e O _ Tolerancja pojemnosci _
© o L: 2x 20mH X37 01 Kapazitdtstoleranz ::$§ _ ;8;
c — g C: 2x 0,47pF (X2)  4,5A/40°C, 250VAC Capacitance tolerance: :
g 2l 3 2x 0,01pF (Y2) 50 - 60Hz
o g = R: 330kQ Indukcy Jnos€ znamionowat
- <l o] Lo ol Nenninduktiviteti 2x20mH —30%/+50%
: § ol Cx!l_ _stz J-cy Rated Inductance:
Q g x w R ¥ l > Prad znamionowy:
\l(.]h)J c| 9| &, 3 T T i hid = Nennstrom ¥
al O 8 °Y No o N' 4,5A/40°C
O| ©| ol © Eo Rated current:
©| @ o ; EN 60939-2 04/12 J Naplecle znamionowe:
E = % o Nennspannung: 250Vac
© ; M| « Rated voltage:
< = S apl Czestoliwos¢ napleciar
% 0| | = Nennfrequenz 50:60Hz
=l ol a8 Rated frequency:
0| | b|
gl < g 8 Kategoria klimatycznar
©| Y N Klimatische Kategorie! 25/100/21 C
(% g _8 5 Climatic category:
_g U % g R rezystora roztadowczego!
Q| @] 8 Py Entladewlderstand: 330kOhm
O|N|x|WU Discharging resistor:
e 100% test napleciowy u producenta:
_'G_-,’ N[ Uwugu: 100% Prufspannung beim Hersteller:
= (Note') 100% Voltage Test In production
1. Wyréb spetnia wymagania Dyrektywy RoHS (2002/95/WE). kL.X2 — 1625Vdc — 2s
This product fulfils the requirements of the RoHS Directive (2002/95/EC). kl.Y2 — 2800vde — 2s
Wymaganhiat
Anforderungent EN 60939-2; EN60335—-1 p.30
Requirements:
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